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Sistema di ritenuta stradale in classe
H4 per opera d'arte, conforme alla
EN1317. Marcato CE.

Barriera di sicurezza integrata
HEAVY con pannelli antirumore
di altezza totale 5100 mm dal
cordolo di ancoraggio. Aggetto di
20° a partire dalla quota di 4000
mm rivolto verso la sorgente di
rumore, atto a conferire medesima
copertura acustica di barriere
verticali di altezza superiore.

VERSIONI
Ribaltabile, non Ribaltabile, altezze
piu basse fino a 3 m, ancoraggi
diversificati, riduzione freccia di
sommita.

UTILIZZO
Da installarsi lungo strade o
autostrade.

COMPONENTI

Struttura portante costituita da
montanti verticali tipo HEA140
posti ad interasse 3m, con colonne
intermedie per |'ulteriore supporto
della barriera stradale e per
maggiore resistenza alla spinta del
vento;

Barriera di sicurezza stradale
con dispositivo di protezione
motociclista integrato, composta
da un nastro a tripla onda e da
uno scatolare corrimano collegati
alla struttura portante mediante
opportuni distanziatori, piastre e
bulloneria;

Barriera fonoassorbente costituita
da pannelli antirumore tradizionali
sia ciechi che trasparenti.

EN 1317-5

Road restraint system in H4b class
for concrete curb, compliant with
EN1317. CE marked.

HEAVY integrated safety barrier
with noise panels with a total
height of 5100 mm from the
anchoring curb. 20 ° overhang from
4000 mm height upwards facing
the noise source, able to give the
same acoustic coverage as vertical
barriers of higher height.

VERSIONS

Tilting, non Tilting, lower heights
up to 3 m, diversified anchors,
reduction of the top deflection.

USAGE
To be installed along roads or
highways.

COMPONENTS

Supporting structure consisting
of vertical uprights type HEA140
placed at a distance of 3m, with
intermediate columns for further
support of the road barrier and for
greater resistance to wind pressure;

Road safety barrier with integrated
motorcyclist  protection device,
consisting of athree wave beam and
abox-shaped handrail connected to
the supporting structure by means
of suitable spacers, plates and bolts;

Sound absorbing barrier made up
of solid and transparent anti-noise
panels.

Systéme de retenue routier en classe
H4b pour ouvrage d'art, conforme a
la norme EN1317. Marqué CE.

Barriére de sécurité intégrée HEAVY
avec panneaux anti-bruit d'une
hauteur totale de 5100 mm a partir
de la bordure d'ancrage. Ajout de
20° a partir de la hauteur de 4000
mm face a la source de bruit, capable
de donner la méme couverture
acoustique que les barriéeres
verticales de hauteur plus élevée.

VERSIONS
Basculant, non Basculant, hauteurs
inférieures jusqua 3 m, ancrages
diversifiés, réduction de la déflexion
au sommet.

USAGE
A installer le long des routes ou des
autoroutes.

COMPOSANTS

Structure portante constituée de
montants verticaux de type HEA140
placés a 3 m dentraxe, avec des
colonnes intermédiaires pour un
meilleur support de la barriere
routiere et pour une plus grande
résistance a la pression du vent;

Barriere de sécurité routiére avec
dispositif de protection motocycliste
intégré, composée d’'une lisse trois
ondes et d'une main courante
en forme de caisson et reliée a la
structure de support au moyen
d'entretoises, de plaques et de
boulons appropriés;

Barriére insonorisante constituée

de panneaux anti-bruit pleins et
transparents.
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TIPOLOGIA
TYROLoSY ALTEZZE / HEICES / HAUTEURS COMBINAZIONI DISPONIBILI

TYPOLOGIE

COMBINATIONS AVAILABLE
W5 H4NR 3 35 4 4,5
R 3s | 4 |as COMBINAISONS DISPONIBLES
TUTTE LE CONFIGURAZIONI POSSONO ESSERE REALIZZATE SIA IN ALL CONFIGURATIONS CAN BE MADE IN GALV + PAINT AND IN CORTEN STEEL | JOUTES LES CONFIGURATIONS PEUVENT ETRE REALISEES
ZN + VN SIA IN ACCIAIO CORTEN EN GALV + PAINT ET EN ACIER CORTEN
ANCORAGGI ALTERNATIVI: ALTERNATIVE ANCHORS: ANCRAGES ALTERNATIFS: ) ) .
1- MEDIANTE TIRAFONDO ANNEGATO NEL GETTO DI CALCESTRUZZO 1- BY MEANS OF BOLTS EMBEDDED IN THE CONCRETE CASTING 1- AU MOYEN D'UN BOULON NOYE DANS LE BETON COULE
2 - MEDIANTE BARRE PASSANTI 2 - BY MEANS OF PASSING BARS 2- AU MOYEN DE BARRES PASSANTES .
3- ESTENDENDO IL PROFILO HEA NELLA CAVITA DEL CORDOLO 3 - BY EXTENDING THE HEA PROFILE INTO THE CAVITY OF THE CURB 3 - EN PROLONGEANT LE PROFILE HEA DANS LA CAVITE
DE LA BORDURE BETON
FAMIGLIA BARRIERE INTEGRATE HEAVY / INTEGRATED HEAVY BARRIERS FAMILY FAMILLE DE BARRIERES INTEGREES HEAVY
TIPOLOGIE CONFIGURAZIONI OPACHE / PMMA POSssIBILI { SoLID / PMMA POSSIBLE CONFIGURATIONS TYPOLOGIE PLEIN / PMMA CONFIGURATIONS POSSIBLES
H4 NR 0 | 500 1000 1500 2000 | 2500 3000 | 3500 H4 0 | 500 |1000 |1500 |2000 | 2500 3000 |3500
H=5000 X X X | x X | x X | x H-5000 " x x | x X " x | x
H=4500 X X X X X X X
H=4500 X X
H=4000 X X X X X X X X X X X
H=3500 X X X X X H=4000 X X X X X X
H=3000 X X X X H=3500 X X X X X
TOT. 56 COMBINAZIONI DISPONIBILI: ALTEZZA / TOT. 56 AVAILABLE COMBINATIONS: HEIGHT / TILTING AND NOT / TOTAL 56 COMBINAISONS DISPONIBLES : HAUTEUR /
RIBALTABILE E NON / PANNELLI OPACHI E TRASPARENTI SOLID AND TRANSPARENT PANELS INCLINABLE ET NON / PANNEAUX PLEINS ET TRANSPARENTS
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SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATION /CARACTERISTIQUESTECHNIQUES

ALTEZZA DA CORDOLO HEIGHT FROM HAUTEUR DE LA BORDURE
DI FONDAZIONE FOUNDATION CURB DE FONDATION 5100 mm
INGOMBRO

TRASVERSALE TRANSVERSAL DIMENSION DIMENSION TRANSVERSALE 565 mm
INTERASSE MONTANTI CENTER TO CENTER DISTANCE ENTRAXE DES

PRINCIPALI BETWEEN UPRIGHTS MONTANTS 3000 mMm
LUNGHEZZA MINIMA MINIMUM LENGTH LONGUEUR MINIMALE 60 m

DI FUNZIONAMENTO OF OPERATION DE FONCTIONNEMENT

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES

N°4 M24 X 360

ANCORAGGI OF ANCHORAGES DES ANCRAGES
DISPOSITIVO PROTEZIONE ~ MOTORCYCLIST DISPOSITIF DE PROTECTION
MOTOCICLISTA PROTECTION DEVICE POUR MOTOCYCLISTE SI/YES/OUI
PANNELLI ACUSTICI ACOUSTIC PANELS PANNEAUX ACOUSTIQUES metall ICI - trasparenti
metal/métal- transparent
H4 P S
CLASSE “W” "W" CLASS "W" CLASS W5
ENERGIA TEORICA THEORETICAL ENERGIE THEORIQUE . :
DI IMPATTO ENERGY OF IMPACT D'IMPACT 40,6 Kj 724.,6 Kj
LARGHEZZA LARGEUR DE
OPERATIVA WORKING WIDTH FONCTIONNEMENT 0,6 - Wi 16 m-W5
LUNGHEZZA
DI CONTATTO CONTACT LENGTH LONGUEUR DE CONTACT 36m 16,5 m
DEFLESSIONE MAXIMUM DEFLEXION
DINAMICA MASSIMA NORMALIZED DYNAMIC ~ DYNAMIQUE MAXIMALE 02m 04m
NORMALIZZATA “DN” DEFLECTION “DN” NORMALISEE "DN" ’ !
DEFLESSIONE MAXIMUM PERMANENT  DEFLEXION PERMANENTE 01 04 m
PERMANENTE MASSIMA  DEFLECTION MAXIMALE A m ’
SEVERITA .
, SEVERITY OF THE "ASI"  SEVERITE DE
P:;'; ACCELERAZIONE )\ ccE| ERATION L'ACCELERATION "ASI" 137
LIVELLO SEVERITA NIVEAU DE
D'URTO . ASI IMPACT LEVEL - ASI SEVERITE - ASI B
VELOCITA’ TEORICA THEORETICAL HEAD VITESSE THEORIQUE
D'URTO DELLA TESTA IMPACT VELOCITY D'IMPACT DE LA TETE 29 km/h
“THIV” “THIV” “THIV"
INTRUSIONE DEL .
VEICOLO NORMALIZE“D VE"HICLE :‘TJEI\L:IS:I(.)I:EDEL: \\IIIENI-I|IICULE 10-VI3
NORMALIZZATA “VIN® INTRUSION "VIN
RAPPORTO DI
TEST REPORT - RAPPORT D'ESSAI -
PROVA - CENTRO k 2127/2021 2128/2021
PROVE AISICO AISICO TEST CENTER CENTRE D'ESSAIS AISICO
Acciaio zincato
DURABILITA DURABILITY DURABILITE Galvanized steel EN ISO 1461
Acier galvanisé
CERTIFICAZIONE CE CE CERTIFICATION CERTIFICATION CE 2131/CPR/914 Rev 1
Ad bili i
confzﬁqa'\itlél IaTle Adaptable in accordance | Adapt'af_blet_selor:’
PANNELLI ACUSTICI ACOUSTIC PANELS PANNEAUX ACOUSTIQUES specifchs del to the design parameters 122 BhCClEalone S
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