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Fondata nel 1965, Tubosider è un’eccellenza italiana che da sessant’anni opera 
nel panorama mondiale delle infrastrutture civili, specializzata nella progettazione e 
produzione di barriere stradali e condotte metalliche, l’azienda ha conquistato la fiducia 
di oltre 110 Paesi nei 5 continenti. In questo percorso, il nostro logo rappresenta molto 
più di un semplice marchio: è il simbolo della nostra identità, dei valori che ci guidano e 
degli obiettivi che ci proiettano verso il futuro.

Il Sistema Integrato Qualità Ambiente Sicurezza di Tubosider è conforme agli Standard:

ISO 9001:    
ISO 14001:    
ISO 39001:   
ISO 37001:   
ISO 45001:  
SA 8000:       
PDR 125:      

AZIENDA / COMPANY

Founded in 1965, Tubosider is a leading Italian company that has been operating in 
the global civil infrastructure sector for over 60 years. Specializing in the design and 
production of road barriers and steel culverts, the company has earned the trust of over 
110 countries across five continents. Along this journey, its logo represents much more 
than a mere trademark: it symbolizes the company’s identity, the values that guide it, 
and the goals that propel it into the future. 

Tubosider’s Integrated Quality, Environment, Safety System complies with the Standards:

ISO 9001:      
ISO 14001:     
ISO 39001:    
ISO 37001:    
ISO 45001:    
SA 8000:      
PDR 125:       

–   Gestione Qualità
–   Gestione Ambientale
–   Gestione Sicurezza del Traffico Stradale
–   Gestione Anticorruzione 
–   Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro
–   Gestione Responsabilità Sociale
–   Gestione Parità di Genere

–   Quality Management System
–   Environmental Management System
–   Road Traffic Safety Management System
–   Anti-bribery Management System
–   Occupational Health and Safety Management System
–   Social Accountability Management System
–   Gender Equality Management System



La gamma di barriere 
stradali in acciaio 
S355J0WP
(Cor-Ten)

Vantaggi del Cor-Ten 
Cor-Ten advantages  
 
Elevata resistenza all’esposizione agli agenti atmosferici;
•	 Elevate prestazioni meccaniche;
•	 Durata eccezionale nel tempo;
•	 Estetica distintiva: la caratteristica tonalità brunita si 

integra armoniosamente nell’ambiente circostante;
•	 L’acciaio è 100% riciclabile; 

•	 High resistance to atmospheric agents exposure; 
•	 High mechanical performance;
•	 Exceptional durability over time; 
•	 Distinctive aesthetics: the characteristic burnished 

shade integrates harmoniously into the surrounding 
environment; 

•	 Steel is 100% recyclable;

L’acciaio Cor-Ten è un acciaio per impieghi 
strutturali autopassivante con resistenza  
migliorata alla corrosione atmosferica. 
A seguito dell’esposizione agli agenti atmosferici, 
sviluppa una patina superficiale protettiva.  
Questo comporta un’evoluzione della tonalità, 
fino a raggiungere un colore brunito (marrone).

The range of S355J0WP 
steel road barriers 
(Cor-Ten/ WEATHERING 
STEEL)

Cor-Ten is a self-passivating steel used in structural 
applications that exhibits increased resistance to 
atmospheric corrosion. 
When exposed to climate factors, Cor-Ten develops 
a protective surface patina. Moreover, this patina 
gives it an evolution of its color tone which varies 
over the years until reaching a reddish-brown hue.



Le barriere di acciaio Cor-Ten TUBOSIDER: 
resistenza, durabilità, estetica. Si trasformano 
ed evolvono armoniosamente grazie all’azione 
del tempo.

TABELLA COMPARATIVA
COMPARING CHART

COR-TEN
COR-TEN

ACCIAO ZINCATO A CALDO
HOT GALVANIZED STEEL

Durabilità
Durability

Alta – dovuta all’auto-passivazione dello strato superficiale
High – due to self-passivation of the surface layer

Alta – dovuta allo strato protettivo di zinco
 High – due to the protective zinc layer

Prestazioni meccaniche
Mechanical performances

Stesse dell’acciaio zincato (secondo EN 10025-5)
Same as  galvanized steel (according to EN 10025-5)

Stesse dell’acciaio tipo Cor-Ten 
(secondo EN 10025-2)
Same as Cor-Ten steel 

(according to EN 10025-2)

Sostenibilità
Sustainability

100% riciclabile
100% recyclable

100% riciclabile
100% recyclable

Estetica
 Aesthetics

Inizialmente grigio, con il tempo assume una patina 
bruno-rossastra. Si integra armoniosamente 

nell’ambiente circostante.
Initially grey, it takes on a reddish-brown patina over time. It 
integrates harmoniously into the surrounding environment.

Inizialmente grigio-argenteo, con il 
tempo assume un aspetto più opaco
 Initially silvery-grey, it takes on a more 

opaque appearance over time.

Impatto ambientale
Environmental impact

Basso – non necessita di rivestimenti o trattamenti
Low – does not require coatings or treatments

Medio – necessita dell’applicazione 
del rivestimento di zinco

Medium – requires the application 
of zinc coating

Impatto sul 
trasporto - logistica

Impact on transport- logistics

Basso – il prodotto può essere spedito 
direttamente dalla fabbrica

Low – the product can be shipped directly from factory

Medio – necessita ulteriore trasporto 
in zincatura

Medium – requires additional 
transportation for galvanizing

TUBOSIDER Cor-Ten steel barriers: resistance, 
durability, aesthetics. They transform and evolve 
harmoniously thanks to the action of time.



Barriere di sicurezza Bordo Laterale su rilevato
Modelli marcati CE:

Single side road barriers 
CE marked models:

TIPOLOGIA
TYPE

CLASSE WN DN VIN ASI

2N.TU-brl.116C H1 W3 0.9 VI4 A

2N.TU-brl.139C H2 W4 1.1 VI6 A

3N.TU-brl.104C H2 W2 0.5 VI2 A

3N.TU-brl.104-W3C H2 W3 0.9 VI5 A

3N.TU-brl.112C H2 W4 1.2 VI4 A

3N.TU-brl.104-W4-3mC H2 W4 1.2 VI5 A



Barriere di sicurezza Bordo Ponte
Modelli marcati CE:

Bridge Barriers 
CE marked models:

TIPOLOGIA
TYPE

CLASSE WN DN VIN ASI

3N.TU-bpl.134C H2 W4 1.1 VI7 B

3N.TU-bpl.135C H2 W3 0.8 VI5 B



TUBOSIDER S.P.A.

SEDE
S.S. 231, 8/A 
12066 Monticello d’Alba - CN - ITALIA
T. +39 0141 418411 
info@tubosider.it
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